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家用和类似用途纯净水处理器精准净化要求及测试方法
1  范围

本标准规定了家用和类似用纯净水处理器精准净化要求及测试方法的范围、术语和定义、技术要求和试验方法。

本标准适用于以市政自来水或其他集中式供水为原水，供家庭或类似场所使用的纯净水处理器。
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB5749  生活饮用水卫生标准 

GB/T 30307 家用和类似用途饮用水处理装置

GB/T 5750 （所有部分）生活饮用水标准检验方法
QB/T 4144 家用和类似用途反渗透净水机
3  术语和定义

GB/T 30307、QB/T4144界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
纯净水处理器  pure water treatment units
以反渗透膜、纳滤膜为主要过滤部件，能去除微生物、有机物、重金属离子等，获得饮用纯净水的处理装置。
3.2
累积净水量  cumulative water production
在标准规定的试验条件下，纯净水处理器的出水水质、去除效率和净水流量均满足要求时的最大净水量。注：单位为升(L)。
3.3 

精准净化  precise purification
饮用水处理装置制造商依据其使用的水处理工艺，所标称的对水中具体的一种或多种物质的净化能力。
3.4

全程加标  challenge test in whole course
    在额定总净水量范围内，一定浓度的特定物质的污染液作为原水，自始至终通入饮用水处理装置的过程。
3.5

3.5净化效率 cleaning efficiency

     在全程加标条件下，饮用水处理器对原水中特定物质最低的去除或净化能力，用百分比表示（%）。

4  技术要求
4.1 额定总净水量
额定总净水量应不小于标称值。

4.2 累积净水量

    累积净水量应不小于标称值。

4.3精准净化
精准净化应符合下列要求：

a）对特定物质的精准净化效率分为4个等级，如表1所示；且除特殊要求外（如余氯去除要求），精准净化效率应不低于80%；
注：特定物质为5.4中规定的物质；余氯和微生物不进行等级划分。
b）总大肠菌群的精准净化效率应不低于99.9%；余氯的精准净化效率应不低于50%；

c）精准净化效率的实测值与标称值之差应不小于-2.5%；

d）标称对一种或多种物质具有去除或净化能力的，需对每一种具体物质进行单独测试,见5.5~5.15。
e）标称去除或净化能力时，应标识具体物质的精准净化效率或精准净化效率等级。 

5 试验方法
5.1一般要求

5.1.1一般试验条件
除特殊规定外，试验应在下列条件下进行：

a) 环境温度：（25±5）℃；

b) 试验用水温度：（25±1）℃；
c) 进水压力：（0.24±0.02）MPa；
d) 相对湿度：45%～75%；
e) 电源电压按制造商标称值；

f）应在温度可调、无外界热气流和热辐射作用的实验室内进行；

g）按照制造商提供的使用说明的相关规定，安装水处理装置，对水处理单元进行冲洗或再生。
5.1.2 试验用进水水质

除特殊规定外，试验用进水水质应符合GB 5749的要求。
5.2额定总净水量试验

额定总净水量试验按下列步骤进行：

a) 出水水质按照GB/T 30307的规定进行测试。

b) 对规定物质的去除率按照GB/T 30307的规定进行测试。

c) 经a)、b)测试后，有任一测试不符合要求，均判定额定总净水量小于标称值；任一测试均符合要求，则判定额定总净水量不小于标称值。

5.3累积净水量试验

累积净水量试验按下列步骤进行：

a) 按照制造商使用说明的要求用自来水清洗水处理装置及其附件；
b) 按照5.2的规定进行测试；
c) 当净水量达到1.2倍额定总净水量时，且出水水质、污染物的去除率和净水流量试验满足要求后，更换除核心水处理滤芯以外的滤芯（更换的滤芯需更根据产品使用说明进行冲洗）。再进行b)和c)的操作；
d) 重复步骤c)的操作，直至净水量达到要求的净水总量，或者在中间某个时刻出水水质、污染物的去除率和净水流量未达到要求时停止测试；
e) 采集的水样，依据GB/T 5750（所有部分）进行测定。

5.4 精准净化

5.4.1精准净化概述

精准净化按照5.5~5.15的规定进行测试，按照5.4.2规定进行计算。
5.4.2 精准净化效率计算

精准净化效率按照下列步骤进行：
a）精准净化效率按式（1）计算：
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式中：
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—— 精准净化效率，以百分率表示；


[image: image3.wmf]0

C

——流入样本平均浓度或流入样本几何平均数，mg/L或NTU或MPN/100mL或CFU/100mL；
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——流出样本平均浓度或流出样本几何平均数，mg/L或NTU或MPN/100mL或CFU/100 mL。

b）纯净水处理装置的精准净化效率为5次取样测试的精准净化效率中的最小值。

5.5微生物精准净化试验

5.5.1加标液要求
纯净水处理器对微生物精准净化的加标液应符合表1的要求。加标液的配置方法参照附录B。

表1  加标液要求                                                          
	项目
	流入样本几何平均数及其他要求

	污染物
	总大肠菌群
	（200~2000）MPN/100 mL或CFU/100 mL

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃

	注：报告中应注明实际的总大肠菌群量。


5.5.2测试方法

向精准净化试验装置（参照附录A）中通入符合表2相应要求的加标液，按照制造商的规定要求，在进水压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。在达到净水装置标称额定总净水量的0，25%，50%，75%，100%时，分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。

精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
5.6 金属精准净化试验

5.6.1加标液要求

纯净水处理器对金属精准净化的加标液应符合表2的要求。加标液的配置方法参照附录B。

表2金属加标液要求                                                               
	项目
	流入样本平均浓度及其他要求

	污染物
	砷
	0.30（1±20%）mg/L

	
	钡
	3.5（1±20%）mg/L

	
	镉
	0.030（1±20%）mg/L

	
	铬（六价）
	0.15（1±20%）mg/L

	
	铜
	5.0（1±20%）mg/L

	
	汞
	0.005（1±20%）mg/L

	
	硒
	0.05（1±20%）mg/L

	
	铅
	0.15（1±20%）mg/L

	
	铁
	1.5（1±20%）mg/L

	
	锰
	0.5（1±20%）mg/L

	
	锌
	5.0（1±20%）mg/L

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃


5.6.2测试方法

向精准净化试验装置（参照附录A）中通入符合表3要求的加标液，按照制造商的规定要求，在进水压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。在达到净水装置标称额定总净水量的0，25%，50%，75%，100%时，分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。

精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
5.7无机物精准净化试验

5.7.1 加标液要求
纯净水处理器对无机物精准净化的加标液应符合表3的要求。加标液的配置方法参照附录B。

表3 无机物加标液要求                                                    
	项目
	流入样本平均浓度及其他要求

	污染物
	氟化物
	8.0（1±20%）mg/L

	
	硝酸盐氮
	30.0（1±20%）mg/L

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃


5.7.2测试方法

向精准净化试验装置（参照附录A）中通入符合表4相应要求的加标液，按照制造商的规定要求，在系统压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。在达到净水装置标称额定总净水量的0，25%，50%，75%，100%时，分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。
精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
5.8 有机物精准净化试验

5.8.1加标液要求

纯净水处理器对有机物精准净化的加标液应符合表4的要求。加标液的配置方法参照附录B。

表4  有机物加标液要求
	项目
	流入样本平均浓度及其他要求

	污染物
	苯
	0.05（1±20%）mg/L

	
	甲苯
	3.5（1±20%）mg/L

	
	四氯化碳
	0.078（1±20%）mg/L

	
	三氯甲烷
	0.30（1±20%）mg/L

	
	硫化氢
	1.0（1±20%）mg/L

	
	苯酚
	0.010（1±20%）mg/L

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃


5.8.2测试方法

向精准净化试验装置（参照附录A）中通入符合表5相应要求的加标液，按照制造商的规定要求，在系统压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。在达到净水装置标称额定总净水量的0，25%，50%，75%，100%时，分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。
精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
5.9浑浊度精准净化试验

5.9.1加标液要求 

纯净水处理器对浑浊度精准净化的加标液应符合表5的要求。加标液的配置方法参照附录B。

表5浑浊度加标液要求 

	项目
	流入样本平均浓度及其他要求

	污染物
	福尔马肼
	25（1±20%）NTU

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃


5.9.2测试方法

向精准净化试验装置（参照附录A）中通入符合表6 相应要求的加标液，按照制造商的规定要求，在进水压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。净水装置开始制水后，稳定运行5分钟。分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。

精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
5.10硬度精准净化试验

5.10.1加标液要求

纯净水处理器对硬度精准净化的加标液应符合表6的要求。加标液的配置方法参照附录B。

表6  硬度加标液要求
	项目
	流入样本平均浓度及其他要求

	污染物
	硬度（以CaCO3计）
	350（1±20%）mg/L

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃


5.10.2测试方法

向精准净化试验装置（参照附录A）中通入符合表7相应要求的加标液，按照制造商的规定要求，在进水压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。在达到净水装置标称额定总净水量的0，25%，50%，75%，100%时，分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。

精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
5.11 消毒剂（余氯）精准净化试验

5.11.1游离余氯（FAC）加标液要求

纯净水处理器对游离余氯（FAC）精准净化的加标液应符合表7的要求。加标液的配置方法参照附录B。

表7 游离余氯加标液要求                                              

	项目
	流入样本平均浓度及其他要求

	污染物
	游离余氯
	2.0（1±20%）mg/L

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃


5.11.2测试方法
向附录A所示试验装置的供水系统中通入表8相应要求的加标液，按照制造商的规定要求，在进水压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。在达到净水装置标称额定总净水量的0，25%，50%，75%，100%时，分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。

精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
5.12 总有机碳（TOC）精准净化试验
5.12.1总有机碳（TOC）加标液要求

纯净水处理器对总有机碳（TOC）精准净化的加标液应符合表8的要求。加标液的配置方法参照附录B。

表8  总有机碳（TOC）加标液要求                                                      

	项目
	流入样本平均浓度及其他要求

	污染物
	邻苯二甲酸氢钾标准储备溶液（有机碳，C）
	25（1±20%）mg/L

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃


5.12.2测试方法

向精准净化试验装置（参照附录A）中通入符合表9相应要求的加标液，按照制造商的规定要求，在进水压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。在达到净水装置标称额定总净水量的0，25%，50%，75%，100%时，分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。

精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
5.13 农药精准净化试验

5.13.1农药指标加标液要求

纯净水处理器对农药精准净化的加标液应符合表9的要求。加标液的配置方法参照附录B。

表9  农药加标液要求                                                       

	项目
	流入样本平均浓度及其他要求

	污染物
	乐果
	0.40（1±20%）mg/L

	
	莠去津
	0.01（1±20%）mg/L

	
	甲萘威
	0.25（1±20%）mg/L

	
	甲基对硫磷
	0.10（1±20%）mg/L

	
	敌敌畏
	0.005（1±20%）mg/L

	
	马拉硫磷
	1.25（1±20%）mg/L

	
	毒死蜱
	0.15（1±20%）mg/L

	
	克百威
	0.0035（1±20%）mg/L

	
	DDT
	0.005（1±20%）mg/L

	
	666
	0.03（1±20%）mg/L

	
	七氯
	0.002（1±20%）mg/L

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃


5.13.2测试方法

向精准净化试验装置（参照附录A）中通入符合表10相应要求的加标液，按照制造商的规定要求，在进水压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。在达到净水装置标称额定总净水量的0，25%，50%，75%，100%时，分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。

    精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
5.14 抗生素精准净化试验

5.14.1抗生素指标加标液要求

    纯净水处理器对抗生素精准净化的加标液应符合表10的要求。加标液的配置方法参照附录B。

表10 抗生素加标液要求                                                 

	项目
	流入样本平均浓度及其他要求

	污染物
	四环素
	0.10（1±20%）mg/L

	
	土霉素
	0.5（1±20%）mg/L

	
	强力霉素
	3（1±20%）mg/L

	
	金霉素
	0.50（1±20%）mg/L

	
	氨苄西林
	50（1±20%）mg/L

	
	阿莫西林
	0.04（1±20%）mg/L

	
	磺胺嘧啶
	0.35（1±20%）mg/L

	
	磺胺二甲基嘧啶
	0.125（1±20%）mg/L

	
	诺氟沙星
	0.5（1±20%）mg/L

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃


5.14.2测试方法

向精准净化试验装置（参照附录A）中通入符合表10相应要求的加标液，按照制造商的规定要求，在进水压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。在达到净水装置标称额定总净水量的0，25%，50%，75%，100%时，分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集和保存按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。GB/T 5750中未做规定的，应注明检测方法依据来源。

精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
5.15 其他

    5.15.1加标液要求
表11 其他指标加标液要求                                                        
	项目
	流入样本平均浓度及其他要求

	污染物浓度
	其他指标
	进水水样浓度采用GB 5749要求限值的5倍。

	pH
	7.0±0.5

	水温
	（25±1）℃

	注：GB 5749中未做规定的，应注明限值来源。


5.15.2测试方法

向精准净化试验装置（参照附录A）中通入符合表11相应要求的加标液，按照制造商的规定要求，在进水压力为（0.24±0.02）MPa的条件下通入加标液进行测试。在达到净水装置标称额定总净水量的0，25%，50%，75%，100%时，分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）规定的方法进行。GB/T 5750中未做规定的，应注明检测方法依据来源。

精准净化效率和净水流量低于标称值，停止试验。
附录A
（资料性附录）
精准净化效率试验装置
A.1精准净化效率试验装置
精准净化效率的试验装置如图A.1所示。
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说明：
1—任何合适的压力或输送系统  
2—供水
3—阀门
4—机械过滤器
5—回流防护装置
6—搅拌器
7—下水管道
8—水箱
9—泵
10—膜片式压力罐
11—压力计
12—压力调节计
13—流入样本取样点
14—水表
15—压力计
16—测试单元
17—循环螺线管A

18—循环螺线管B

19—流出样本取样点
注1：在全部试验装置中，测试位下或洗涤池上面均应使用水龙头；
注2：附带龙头的系统和便携式系统应在电磁阀之后安装；
注3：电磁阀应由适当的定时器控制；
注4：压力表应位于直接测试单元前；
注5：管道和设备测试单位的直径不得少于其后连接测试样品的直径。

图A.1  精准净化效率试验装置示意图
A.2精准净化试验装置操作要求
如图A.1所示。向试验装置的供水系统中通入符合测试用水及净化要求的加标液，按照制造商的要求，在一定的压力条件下通入加标液进行试验，在流入样本取样点和流出样本取样点分别取样测试。

试验装置须能够产生指定的水流速和静态压力，尽量减少使用无关的管道，以及压力测量点和被测试设备之间的任何装置。在测试中使用的下游设备和管道（包括水龙头）直径等于或大于与测试设备连接的直径。
附录B

加标液配置方法

(资料性附录)
B.1 微生物加标液的配制
将大肠埃希氏菌在营养琼脂斜面上每隔24h转接一次，选用第3-14代的培养物，用少量0.85%的无菌生理盐水洗脱营养琼脂斜面上的菌苔，用无菌生理盐水进行适当稀释，获得初始浓度为（200~2000）CFU或MPN/100mL的菌悬液。大肠埃希氏菌的检测按照GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》的方法进行。
注：报告中应注明实际的总大肠菌群量。
B.2 金属指标加标液配置
B.2.1 三价砷
   三价砷加标液的配制按下述步骤进行：
a）三价砷标准储备液[ρ(As)=0.1mg/mL]：称取0.1320g经105℃干燥2h的三氧化二砷（As2O3）置于50mL烧杯中，加入10mL氢氧化钠（ρ=40g/L）使之溶解，加5mL盐酸（ρ20=1.19 g/mL），转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）三价砷加标溶液[ρ(As)=0.30mg/L]：吸取3.00mL三价砷标准储备液溶液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.2.2 钡

钡加标液的配制按下述步骤进行：

  a）钡标准储备液[ρ(Ba)=0.35mg/mL]：称取0.0623g氯化钡（BaCl2·2H2O），用纯水定容至100 mL。

b）钡加标液[ρ(Ba)=3.5mg/L]：取10.00mL钡标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水稀释至刻度，摇匀。

c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.2.3 镉

   镉加标液的配制按下述步骤进行：

a）镉标准储备液[ρ(Cd)=0.1mg/mL]：称取0.2039g氯化镉（CdCl2·2.5H2O），并用纯水定容至1000mL。

b）镉加标液[ρ(Cd)=0.03mg/L]：取镉标准储备溶液0.3mL于1000mL容量瓶中，用纯水稀释至刻度，摇匀。
    c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.2.4 六价铬

   六价铬加标液的配制按下述步骤进行：
a）六价铬标准溶液[ρ(Cr)=0.1mg/mL]：称取0.1414g经105℃~110℃烘至恒量的重铬酸钾（K2Cr2O7），溶于纯水中，并于容量瓶中用纯水定容至500mL。

b）六价铬加标液[ρ(Cr)=0.15mg/L]：取六价铬标准溶液1.50mL于1000mL容量瓶中，用纯水稀释至刻度，摇匀。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.2.5 铜

铜加标液的配制按下述步骤进行：

a）铜标准储备溶液[ρ(Cu)=1mg/mL]：称取0.3929g五水硫酸铜（CuSO4·5H2O），用纯水定容至100mL。

b）铜加标液[ρ(Cu)=5.0mg/L]：取铜标准储备溶液5.00mL于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度，摇匀。
    c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.2.6 汞

汞加标液的配制按下述步骤进行：
a）汞标准储备液[ρ(Hg)=0.1mg/mL]：称取0.1354g经硅胶干燥器放置24h的氯化汞（HgCl2），用纯水定容至1000mL。
b）汞标准中间溶液[ρ(Hg)=1.0μg/mL]：吸取汞标准储备溶液10.00mL于1000mL容量瓶中，用纯水定容至1000mL。
c）汞加标液[ρ(Hg)=0.005mg/L]：临用前，吸取汞标准中间溶液5.0mL于1000mL容量瓶中，用纯水定容。
    d）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.2.6 硒

硒加标液的配制按下述步骤进行：
a）硒标准储备液[ρ(Se)=100.0μg/mL]：精确称取100.0mg硒（光谱纯），溶于少量硝酸中，加2mL高氯酸（ρ20=1.68g/mL，优级纯），置沸水浴中加热3h~4h冷却后再加8.4mL盐酸，再置沸水浴中煮2min，用纯水定容至1000mL。
b）硒加标液[ρ(Se)=0.05mg/L]：取0.5mL硒标准储备溶液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
    c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.2.7 锌

锌加标液的配制按下述步骤进行：
a）锌标准储备溶液[ρ(Zn)=1.0mg/mL]：称取0.2085g氯化锌，并用纯水定容至100mL。
b）锌加标液[ρ(Zn)=5.0mg/L]：称取5.00mL锌标准储备溶液，用纯水定容至1000mL。

    c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.2.8铁

铁加标液的配制按下述步骤进行：
a）铁标准储备溶液[ρ(Fe)=1.0mg/mL]：称取0.7022g硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]，溶于少量纯水，加3mL盐酸（ρ20=1.19g/mL），于容量瓶中，用纯水定容至100mL。
b）铁加标液[ρ(Fe)=1.5mg/L]：吸取1.5mL铁标准储备液，移入容量瓶中，用纯水定容至1000mL，使用时现配。
    c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.2.9锰

锰加标液的配制按下述步骤进行：
a）锰标准储备溶液[ρ(Mn)=1.0mg/mL]：称取0.2291g无水氯化锰（MnCl2，一级品），用纯水定容至100mL。
b）锰加标液[ρ(Mn)=0.5mg/L]：吸取0.50mL锰标准储备溶液，用纯水定容至1000mL。

c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.3无机物指标加标液配置
B.3.1硬度（以CaCO3计）

硬度（以CaCO3计）加标液的配制按下述步骤进行：
a）硬度（以CaCO3计）[c=350mg/L]：称取0.35g无水氯化钙于适量纯水中，移入1000mL容量瓶，稀释     至刻度，摇匀。现用现配。

    b）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.3.2 氟化物

氟化物加标液的配制按下述步骤进行：
a）氟化物标准储备溶液（ρ(F-)=1000mg/L）：称取经105℃干燥2h的氟化钠（NaF）0.2210g溶解于纯水中，并稀释定容至100mL，储存于聚乙烯瓶中。
b）氟化物加标液（ρ(F-)=8.0mg/L）：取8.00mL上述氟化物标准储备液用纯水稀释至1000mL。
    c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.3.3硝酸盐氮

硝酸盐氮加标液的配制按下述步骤进行：
a）硝酸盐氮标准储备溶液（ρ(NO3--N)=1000 mg/L）：称取300g的硝酸钾（KNO3）溶于纯水中，并定容至1000mL。

b）硝酸盐氮加标液（ρ(NO3--N)=30.0mg/L）：取30.00mL上述标准储备液稀释至1000mL。

    c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.4 浑浊度
.   浑浊度加标液的配制按下述步骤进行：
a）硫酸肼标准储备液[ρ=10g/L]：称取硫酸肼10.0g，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。密闭储存。
b）环六甲基四胺标准储备液[ρ=100g/L]：称取环六甲基四胺100.0g，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。密闭储存。
c）福尔马肼标准混悬液[理论值ρ=2000NTU]：分别吸取硫酸肼溶液250.0mL、环六甲基四胺溶液250.0mL于1L容量瓶内，混匀，在（25±3）℃放置24h后，加入纯水至刻度，混匀。可使用约1个月。
d）福尔马肼加标溶液：吸取12.5mL福尔马肼标准混悬液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。

e）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.5 余氯加标液的配制
余氯加标液的配制按下述步骤进行：
a）余氯标准储备溶液[ρ(Cl2)=2.0mg/mL]：向100mL容量瓶中加入2.0mL10%（有效氯）的次氯酸钠（NaClO）溶液，用纯水定容至刻度。
b）余氯加标液[ρ(Cl2)=2.0mg/L]：吸取1.00mL余氯标准储备溶液，移入容量瓶中，用纯水定容至1000mL，使用时现配。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6 农药指标加标液配置
B.6.1 乐果
.   乐果加标液的配制按下述步骤进行：
a）乐果标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的乐果标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）乐果加标溶液[ρ=0.40mg/L]：吸取4.00mL乐果标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6.2 莠去津
.   莠去津加标液的配制按下述步骤进行：
a）莠去津标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的莠去津标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）莠去津加标溶液[ρ=0.01mg/L]：吸取0.10mL莠去津标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6.3 甲萘威
.   甲萘威加标液的配制按下述步骤进行：
a）甲萘威标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的甲萘威标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）甲萘威加标溶液[ρ=0.25mg/L]：吸取2.50mL甲萘威标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6.4 甲基对硫磷
.   甲基对硫磷加标液的配制按下述步骤进行：
a）甲基对硫磷标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的甲基对硫磷标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）甲基对硫磷加标溶液[ρ=0.10mg/L]：吸取1.00mL甲基对硫磷标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6.5 敌敌畏
.   敌敌畏加标液的配制按下述步骤进行：
a）敌敌畏标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的敌敌畏标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）敌敌畏中间液[ρ=0.1mg/L]：吸取1.00mL敌敌畏标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）敌敌畏加标溶液[ρ=0.005mg/L]：吸取50mL敌敌畏中间液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
d）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6.6 马拉硫磷
.   马拉硫磷加标液的配制按下述步骤进行：
a）马拉硫磷标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的马拉硫磷标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）马拉硫磷加标溶液[ρ=1.25mg/L]：吸取12.5mL马拉硫磷标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6.7 毒死蜱
.   毒死蜱加标液的配制按下述步骤进行：
a）毒死蜱标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的毒死蜱标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）毒死蜱加标溶液[ρ=0.15mg/L]：吸取1.5mL毒死蜱标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6.8 克百威
.   克百威加标液的配制按下述步骤进行：
a）克百威标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的克百威标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）克百威加标溶液[ρ=0.0035mg/L]：吸取0.035mL克百威标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6.9 DDT
.   DDT加标液的配制按下述步骤进行：
a）DDT标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的DDT标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）DDT加标溶液[ρ=0.005mg/L]：吸取0.05mL DDT标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6.10 666 
.   666加标液的配制按下述步骤进行：
a）666标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的666标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）666加标溶液[ρ=0.03mg/L]：吸取0.3mL 666标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.6.11 七氯 
.   七氯加标液的配制按下述步骤进行：
a）七氯标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的七氯标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）七氯加标溶液[ρ=0.002mg/L]：吸取0.02mL 七氯标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.7 抗生素指标加标液的配置

B.7.1 盐酸四环素 
.   盐酸四环素加标液的配制按下述步骤进行：
a）盐酸四环素标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的盐酸四环素标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）盐酸四环素加标溶液[ρ=0.10mg/L]：吸取1.0mL 盐酸四环素标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.7.2 盐酸土霉素 
.   盐酸土霉素加标液的配制按下述步骤进行：
a）盐酸土霉素标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的盐酸土霉素标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）盐酸土霉素加标溶液[ρ=0.5mg/L]：吸取5.0mL 盐酸土霉素标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.7.3 盐酸强力霉素 
.   盐酸强力霉素加标液的配制按下述步骤进行：
a）盐酸强力霉素标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的盐酸强力霉素标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）盐酸强力霉素加标溶液[ρ=3.0mg/L]：吸取30.0mL 盐酸强力霉素标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.7.4 盐酸金霉素 
.   盐酸金霉素加标液的配制按下述步骤进行：
a）盐酸金霉素标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的盐酸金霉素标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）盐酸金霉素加标溶液[ρ=0.5mg/L]：吸取5.0mL 盐酸金霉素标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.7.5 氨苄西林 
.   氨苄西林加标液的配制按下述步骤进行：
a）氨苄西林标准储备液[ρ=1.0mg/mL]：称取1.0g的氨苄西林标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）氨苄西林加标溶液[ρ=50.0mg/L]：吸取50.0mL氨苄西林标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.7.6 阿莫西林 
.   阿莫西林加标液的配制按下述步骤进行：
a）阿莫西林标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的阿莫西林标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）阿莫西林加标溶液[ρ=0.04mg/L]：吸取0.40mL阿莫西林标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.7.7 磺胺嘧啶 
.   磺胺嘧啶加标液的配制按下述步骤进行：
a）磺胺嘧啶标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的磺胺嘧啶标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）磺胺嘧啶加标溶液[ρ=0.35mg/L]：吸取3.50mL磺胺嘧啶标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.7.8 磺胺二甲基嘧啶 
.   磺胺二甲基嘧啶加标液的配制按下述步骤进行：
a）磺胺二甲基嘧啶标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的磺胺二甲基嘧啶标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）磺胺二甲基嘧啶加标溶液[ρ=0.125mg/L]：吸取1.25mL磺胺二甲基嘧啶标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.7.9诺氟沙星 
.   诺氟沙星加标液的配制按下述步骤进行：
a）诺氟沙星标准储备液[ρ=0.1mg/mL]：称取0.1g的诺氟沙星标准物质置于50mL烧杯中，加入纯水使之溶解，转入1000mL容量瓶中用纯水定容至刻度，摇匀。
b）诺氟沙星加标溶液[ρ=0.5mg/L]：吸取5.0mL诺氟沙星标准储备液于1000mL容量瓶中，用纯水定容至刻度。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.8有机物指标加标液的配置

B.8.1 甲苯

甲苯加标液的配制按下述步骤进行：
a）甲苯标准储备溶液[ρ(甲苯)=1.0mg/mL]：准确称取0.1005g甲苯（＞99.5%）置于100mL容量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度。
b）甲苯加标液[ρ(甲苯)=3.5mg/L]：称取3.50mL甲苯标准储备溶液，用纯水稀释至1000mL。
    c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.8.2三氯甲烷

三氯甲烷加标液的配制按下述步骤进行：
a）三氯甲烷标准储备溶液[ρ(CHCl3)=1.0mg/mL]：准确称取0.1005g三氯甲烷（＞99.5%）置于100 mL容量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度。
b）三氯甲烷加标液[ρ(CHCl3)=0.30mg/L]：称取0.30mL三氯甲烷标准储备溶液，用纯水稀释至1000mL。

c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.8.3 四氯化碳

四氯化碳加标液的配制按下述步骤进行：
a）四氯化碳标准储备溶液[ρ(CCl4)=20μg/mL]：准确称取20.1mg四氯化碳（＞99.5%）置于1000mL容量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度。
b）四氯化碳加标液[ρ(CCl4)=0.078mg/L]：称取3.9mL四氯化碳标准储备溶液，用纯水稀释至1000mL。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.8.4 苯

苯加标液的配制按下述步骤进行：
a）苯标准储备溶液[ρ(苯)=20μg/mL]：准确称取20.1mg苯（＞99.5%）置于1000mL容量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度。
b）苯加标液[ρ(苯)=0.05mg/L]：称取2.5 mL苯标准储备溶液，用纯水稀释至1000mL。
    c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.8.5硫化氢

硫化氢加标液的配制按下述步骤进行：
a）将硫化氢气体通入无二氧化碳的水中至饱和，25℃时硫化氢溶液的浓度为0.1mol/L。
    b）取上述饱和溶液0.294mL至1000mL容量瓶中，稀释至刻度。即得到1.0mg/L硫化氢加标液。
注：该溶液要现配现用，防止将硫化氢的测试用水暴露在空气里，要对盛放加标液的容器及取样瓶进行密封。
    c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.8.6苯酚

苯酚加标液的配制按下述步骤进行：
a）苯酚标准储备溶液（ρ(苯酚)=1.0mg/mL）：溶解1.0g苯酚于1000mL纯水中，保存于冰箱中。

b）苯酚加标液（ρ(苯酚)=0.01mg/L）：取0.01mL上述标准储备液用纯水稀释至1000mL。
c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
B.9总有机碳（TOC）

总有机碳（TOC）加标液的配制按下述步骤进行：
a）邻苯二甲酸氢钾标准储备溶液[ρ(有机碳，C)=1000mg/L]：称取在不超过120℃干燥2h的邻苯二甲酸氢钾2.1254g溶于适量纯水中，移入1000mL容量瓶，稀释至刻度，摇匀。此溶液在冰箱内存放可稳定2个月。
b）邻苯二甲酸氢钾标准使用溶液[ρ(有机碳，C)=25mg/L]：吸取25mL邻苯二甲酸氢钾标准储备溶液于1000mL容量瓶内，加纯水至刻度，摇匀，此溶液在冰箱内存放，可稳定约1周。

c）通过滴加6mol/L的氢氧化钠（NaOH）溶液或6mol/L的盐酸（HCl）溶液调节加标液的pH值。
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